


Punti di discussione

» |l percorso di auditing

» Criticita opportunita rilevabili
» Monitoraggio

» Prestazioni e risparmi

» Contratti EPC



Metodologia di audit

SCHEMA
METODOLOGIA DI AUDIT
Secondo la UNI CEI EN 16247

1- Contatti preliminari
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2 - Riunione inizial
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3 - Raccolta dei dati
relativi ai consumi

4 - Raccolta dei fattori
di aggiustamento

7 - Sviluppo del bilancio energetico

________________ ?
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8 - Calcolo dell'indice di prestazione
energetico teorico

5— Analisi

deidati

v

6 - Calcolo indice di prestazione
energetico effettivo

NO

NO
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12 - Individuazione delle

miglioramento dell’efficienza energetica

azioni di

13 - Analisi dei costi-benefici

\

proposti

14 - Classificare priorita degli interventi
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9 - Indici
nfrontabili?

10- Indice di
prestazione di
riferimento

11 - Indici
onfrontabili2
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15— Report audit energetico

16 — Riunione conclusiva
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Analisi dati: prezzo dell’energia elettrica
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Analisi dati: prezzo del GAS




Analisi dati: curve di carico EE
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2013 2014 2015

Materiale «trattato» annuo
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Analisi dati: consumo e produzione

Consumi energetici annui
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Analisi dati: KPI
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Il modello energetico

Definizione delle

POD .
aree energetiche:
|
i i f i | i 1 i
Attivita Servizi Servizi ausiliari: Servizi ausiliari: Servizi ausiliari:
principali generali caldo/freddo illuminazione mensa

Definizione dei macchinari:

Servizi
generali
|
| | | | |
Compressore Stampanti Montacarichi Chiller UPS Sollevatori
ad aria
| | | |
Motore Magazzini Chillersala Essiccatore
serranda server
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Modello energetico e macchinari energivori
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Gli interventi:

VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI

Bl instaliazione di uno strumento di Consumo energetico ex-ante rispetto al totale

misura sia per il vettore termico
che elettrico
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Il sistema di monitoraggio:

Monitoraggio dei consumi Raccolta dati ed invio  Archiviazione ed

tramite GPRS elaborazione
Energia
% Efficienza O
"ERG
O
APP Software
O
Risparmio o)
— Innovazione
Cloud
INVERTER
PC Client

Costi contenuti

Flessibilita

Possibilita di sfruttare analizzatori di
rete gia presenti in azienda




Perché monitorare?

» Individuare le anomalie e le inefficienze ed
intervenire di conseguenza (comparazione
temporale, benchmarking, KPI,
manutenzione predittiva ed alerting ... )

» Verificare le prestazioni di risparmio a
fronte di interventi tecnologici o di processo
(definizione del risparmio ... )



Individuare le anomalie & alerting
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Per gli Energy Performance Contract

INTERVENTO DI
EFFICIENZA
ENERGETICA

SPESA ENERGETICA
+

ESERCIZIO SPESA ENERGETICA e Fase chiusura contratto

> +

MANUTENZIONE ESERCIZIO
_|_

MANUTENZIONE

Fase pre-intervento

‘ €@ Fase post-intervento

t; Tempo




Per verificare le performance di risparmio

Consumo
«aggiustato»

Cconsumo
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(SEAI “A guide to Energy Performance Contracts and Guarantees”, source EVO)
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Una breve dimostrazione live

www.ergapp.it




www.terraria.com
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