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 Il percorso di auditing

 Criticità opportunità rilevabili

 Monitoraggio

 Prestazioni e risparmi

 Contratti EPC

Punti di discussione



Metodologia di audit

7 ‐ Sviluppo del bilancio energetico

3 ‐ Raccolta dei dati 
relativi ai consumi

4 ‐ Raccolta dei fattori 
di aggiustamento

9 ‐ Indici 
confrontabili?

10 ‐ Indice di 
prestazione di 
riferimento

11 ‐ Indici 
confrontabili?

12 ‐ Individuazione delle azioni di 
miglioramento dell’efficienza energetica

13 ‐ Analisi dei costi‐benefici

14 ‐ Classificare priorità degli interventi 
proposti

NO

SI

NO SI

1 ‐ Contatti  preliminari

2 ‐ Riunione iniziale

5 – Analisi dei dati

15 – Report audit energetico

16 – Riunione conclusiva

SCHEMA 
METODOLOGIA DI AUDIT

Secondo la UNI CEI EN 16247

6 ‐ Calcolo indice di prestazione 
energetico effettivo

8 ‐ Calcolo dell’indice di prestazione 
energetico teorico

MODELLO ENERGETICO



Analisi dati: prezzo dell’energia elettrica

PUN



Analisi dati: prezzo del GAS

CONSIP



Analisi dati: curve di carico EE



Analisi dati: consumo e produzione
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Analisi dati: KPI
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Il modello energetico

Definizione delle 
aree energetiche:

Definizione dei macchinari:



Modello energetico e macchinari energivori

Calibrazione del 
modello
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Gli interventi:

Installazione di uno strumento di 
misura sia per il vettore termico 

che elettrico

Installazione sistemi a LED e 
sensori crepuscolari e di presenza 
+ Aumento luminosità naturale

Installazione pannelli fotovoltaici
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VALUTAZIONE ECONOMICA DEGLI INTERVENTI



Il sistema di monitoraggio:

Cloud

• Costi contenuti
• Flessibilità
• Possibilità di sfruttare analizzatori di 

rete già presenti in azienda



Perché monitorare?

 Individuare le anomalie e le inefficienze ed 
intervenire di conseguenza (comparazione 
temporale, benchmarking, KPI, 
manutenzione predittiva ed alerting…)

 Verificare le prestazioni di risparmio a 
fronte di interventi tecnologici o di processo 
(definizione del risparmio …)



Individuare le anomalie & alerting



Per gli Energy Performance Contract

Canone corrisposto alla ESCo

Fase pre‐intervento
Fase post‐intervento

Fase chiusura contratto



Per verificare le performance di risparmio

Consumo 
«aggiustato»

Consumo 
reale



Una breve dimostrazione live

www.ergapp.it



GRAZIE dell’ATTENZIONE
I ns. riferimenti:

www.terraria.com
Giuseppe Maffeis & Salvatore Greco

TerrAria srl: s.greco@terraria.com 0287085650


